
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

 
ΤΙΤΛΟΣ: Σήµανση – Ασφάλιση νέας οδού 
              Παρτίρων – Αµουργελλών 
 
Προϋπολογισµός: 265.000,00 €  
   
Χρηµατοδότηση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
                           ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
                           2007-2013 
 
Κωδ. Πράξης: 346749 

 

 

 

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟ∆∆ΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



  

 

Για την κατασκευή των υπό δηµοπράτηση έργων, ο Ανάδοχος Εργολάβος υποχρεούται να 

εφαρµόσει τις ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και τα οριζόµενα στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ 

2010, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών. ∆εν προβλέπεται η 

εφαρµογή άλλων ειδικών τεχνικών προδιαγραφών.  Ο πίνακας αντιστοίχισης των τιµολογίων µε 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές δίδεται ακολούθως.  

Σηµείωση: Αναφορικά µε τα ελάσµατα µε ανακλαστικές µεµβράνες (ανακλαστήρες) που 

προβλέπεται να τοποθετηθούν στα στηθαία ασφαλείας ισχύουν τα οριζόµενα στο ΦΕΚ 189Β/6-4-

1988 "Προδιαγραφή µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας" 

 
Αθήνα  05/09/2014 

Ο Συντάξας 
Μαρία Ι. Κεράτσα 

Αγρονόµος & Τοπογράφος 
Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Θραψανό 05/09/2014 

Η προϊσταµένη  
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 
 

ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ∆ΑΓΚΩΝΑΚΗ 
Λιοντάκη Σοφία 

Μηχανικός Έργων Υποδοµής ΤΕ 
 

 

Α/
Α  

Είδος Εργασίας  Αρ. Τιµ.  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-'+  

 1. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ     

1  

Συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων (ΣΑΟ). 
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, 
ικανότητας συγκράτησης Ν2 που 
τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Στηθαίο 
ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 
λειτουργικού πλάτους W3.  

001  
ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Ε-1.1.5  
ΟΜΟΕ-ΣΑΟ 2010 

2  

Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης. 
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής 
σήµανσης, πλήρως αντανακλαστικές, µε 
υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1. 
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες  µε 
αναγραφές και σύµβολα από αντανακλαστική 
µεµβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.  

002  
ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Ε-8.2.2  
05-04-06-00 

3  
Πινακίδες ρυθµιστικές και ένδειξης 
επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθµιστικές 
µεσαίου µεγέθους.  

003  
ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Ε-9.4  
05-04-06-00 

4  
Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από 
γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm 
(3’’).  

004  
ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Ε-10.2  
05-04-07-00 

     


