
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC ή PE 
Όλα τα υπό προµήθεια υλικά πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση όχι 
παλαιότερης των δύο µηνών από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. 
Η σήµανση των σωλήνων πρέπει να είναι σύµφωνη µε το Πρότυπο ISO 1043-1 :2011 
Οι ανοχές διαστάσεων εξωτερικής διαµέτρου και πάχους τοιχώµατος των σωλήνων πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε το Πρότυπα ISO 3607:1977, ISO 3606:1976, ISO 11922 -1/2:1997 
Η επιφάνεια των σωλήνων πρέπει να είναι οµοιογενής, λεία και οµοιόµορφη. Κουλούρες ή σωλήνες 
στις οποίες υπάρχουν περιοχές µε ανωµαλίες χύτευσης ή / και εκδορές έτσι ώστε να εµφανίζεται 
µειωµένο πάχος τοιχώµατος, µικρότερο από το οριζόµενο στα σχετικά πρότυπα, απορρίπτονται ως 
ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ µε υποχρέωση άµεσης αντικατάστασης 
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα, προς επαλήθευση της ποιότητας των υλικών, να προβεί µε έξοδα 
των προµηθευτών στον έλεγχο αυτών σε διαπιστευµένα εργαστήρια. 
Στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται: 
Επικυρωµένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO 9001 
:2008 του εργοστασίου κατασκευής που παράγει τους σωλήνες και τα εξαρτήµατα PE, PVC. To 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο εφαρµογής του να καλύπτει τα υπό 
προµήθεια υλικά . (επί ποινής αποκλεισµού). 
Επικυρωµένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών καταλληλότητας των σωλήνων και των ελαστικών 
δακτυλίων, για χρήση σε δίκτυα διανοµής νερού από αναγνωρισµένους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς 
- Φορείς (επί ποινής αποκλεισµού) 
Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή ή / και Τεχνικά Φυλλάδια των υπό προµήθεια υλικών όπου θα 
τεκµηριώνεται η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών (επί ποινής 
αποκλεισµού). 
 
ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ  
Α) Σωλήνες ύδρευσης από πολυαιθυλένιο 
Οι σωλήνες θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 3ης γενιάς(HD-PE100 MRS 10 ), και η 
κατασκευή τους θα είναι βάσει των προδιαγραφών α) ISO DIS 4427 β) PrEN 12201 . 
Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση και για µεταφορά νερού. 
Οι σωλήνες κατά την παράδοση στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου θα πρέπει να είναι σε άριστη 
κατάσταση, έχοντας ληφθεί όλα τα προβλεπόµενα µέτρα, για την αποφυγή χάραξης τους από 
αιχµηρά αντικείµενα ή πληγώµατος των κατά την µεταφορά τους. Τα µήκη των σωλήνων θα είναι 
σε ρολά των 100µ.(εκτός εάν διαφορετικά περιγράφεται στον πίνακα προϋπολογισµού). Στην 
εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα υπάρχει σήµανση µε ευδιάκριτα γράµµατα ύψους. Η 
σήµανση επί των σωλήνων θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: α) Εµπορική επωνυµία 
του προϊόντος β) ∆ιάµετρος σωλήνα γ) Πάχος τοιχωµάτων σωλήνα δ) Πίεση λειτουργίας ε) Είδος 
πρώτης ύλης ( HD - PE100 MRS10 3ης γενιάς) στ) Εταιρεία παραγωγής ζ) Προδιαγραφές 
παραγωγής η) Ηµεροµηνία και γραµµή . 
 
 
Β) ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. 
Οι σωλήνες ύδρευσης θα είναι από σκληρό P.V.C., πίεσης λειτουργίας 16 και 10 ατµοσφαιρών 
αντίστοιχα όπως φαίνεται στον πίνακα για σωλήνες από P.V.C και θα ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές DIN 8061/8062 καθώς και µε τα Εθνικά πρότυπα ΕΛΟΤ 9. 
 

ΣΕΙΡΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Εξωτερική 
6 ατµ. 

 
10 ατµ. 

 
16 ατµ. 

 

∆ιάµετρος 
Πάχος 
χλστ. 

Βάρος 
χλστ. 

Πάχος 
χλστ 

Βάρος 
χλστ. 

Πάχος 
χλστ. 

Βάρος 
χλστ. 

40 1,8 0,33 1,9 0,35 3,0 0,52 

50 1,8 0,42 2,9 0,35 3,7 0,80 

63 1,9 0,56 3,0 0,85 4,7 1,29 

75 2,2 0,78 3,6 1,22 5,6 1,82 

90 2,7 1,13 4,3 1,75 6,7 2,61 

110 3,2 1,64 5,3 2,61 8,2 3,90 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         

 

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 



125 3,7 2,13 6,0 3,34 9,30 5,01 

140 4,1 2,65 6,7 4,18 10,4 6,27 

160 4,7 3,44 7,7 5,47 11,9 8,17 

200 5,9 5,37 9,6 8,51 14,9 12,80 

225 6,6 6,76 10,80 40,81 - - 

250 7,3 8,31 11,9 13,20 - - 

280 8,2 10,40 13,4 16,60 - - 

315 9,2 13,00 15,0 20,90 - - 

355 10,4 16,70 16,9 26,50 - - 

400 11,7 21,10 - - - - 

 
 
Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση και για µεταφορά πόσιµου 
νερού, να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των υγειονοµικών διατάξεων, ούτως ώστε να µην 
προσδίδουν στο νερό γεύση, οσµή ή χρώµα. Οι σωλήνες από σκληρό PVC θα κατασκευάζονται µόνο 
από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο, χωρίς πλαστικοποιητές, ανακυκλωµένα υλικά και υλικά 
πλήρωσης. Οι ιδιότητες του σκληρού PVC που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των σωλήνων 
πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις DIN 8061/4102. Οι σωλήνες πρέπει να δέχονται κοπή, 
διάτρηση, να είναι ευθύγραµµοι και να έχουν κάθετη κυκλική τοµή, µε άκρα κοµµένα κάθετα στον 
άξονα του σωλήνα χωρίς να παρουσιάζουν θραύσµατα και ανωµαλίες επεξεργασίας. Οι σωλήνες θα 
παραδοθούν πλήρεις µετά των ελαστικών δακτυλίων. 
Σωλήνες σύνδεσης και ειδικά τεµάχια δεν πρέπει να δίνουν στο νερό ούτε γεύση και οσµή, ούτε 
χρώµατα και ουσίες. Ο χρωµατισµός πρέπει να είναι οµοιόµορφος σ’ όλο το πάχος και η απόχρωση 
γκρί σκούρο.  
Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι απαλλαγµένο από φυσαλίδες, κοιλότητες και ανοµοιογένειες. 
Η εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα πρέπει να είναι λεία και χωρίς καµιά ανωµαλία. 
Οι σωλήνες κατασκευάζονται σε µήκη 6Μ µε  επιτρεποµένη απόκλιση + 10 χστ (σε 10ο C). Οι 
σωλήνες θα παραδοθούν πλήρεις µετά των ελαστικών δακτυλίων. Οι επιτρεπόµενες αποκλίσεις 
βαρών κατά DIN 8062 είναι 8% προς τα κάτω για κάθε χωριστό σωλήνα και για σύνολο 100 
σωλήνων (φορτίο) 5%. Στην εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα υπάρχει σήµανση µε 
ευδιάκριτα γράµµατα. Η σήµανση θα αφορά τα εξής στοιχεία και θα είναι ευδιάκριτη και 
υποχρεωτική. 
α) Εµπορική επωνυµία του προϊόντος β) ∆ιάµετρος σωλήνα γ) Πάχος τοιχωµάτων σωλήνα δ) Πίεση 
λειτουργίας ε) Είδος πρώτης ύλης στ) Εταιρεία παραγωγής ζ) Προδιαγραφές παραγωγής η) 
Ηµεροµηνία και γραµµή παραγωγής 
 
 
ΒΑΝΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ 
θα γίνουν δεκτές στον διαγωνισµό βάνες και µε τις παρακάτω ενδεικτικές προδιαγραφές: 
Οι δικλείδες κατασκευάζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1074-1, -2 και ΕΝ 1171. 
Οι δικλείδες είναι πίεσης λειτουργίας 16 atm και κατασκευάζονται από ελατόχυτοσίδηρο ENJS -
1030 (GGG-40). Οι δικλείδες έχουν εσωτερική και εξωτερική αντιδιαβρωτική προστασία, σύµφωνα 
µε τους κανονισµούς GSK. 
Το µήκος των δικλείδων πρόσωπο µε πρόσωπο (face to face) είναι σύµφωνα µε ΕΝ 558-1,σειρά 14 
(µικρού µήκους). 
Οι διαστάσεις φλαντζών σύµφωνα µε το ΕΝ 1092-2 (αντίστοιχο του DIN 2501.1) 
Οι κοχλίες, περικόχλια και οι ροδέλες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των βανών είναι 
από ανοξείδωτο χάλυβα.  
Οι δικλείδες θα είναι µη ανυψούµενου βάκτρου. 
Το βάκτρο είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα µε περιεκτικότητα σε Cr 13%. Η 
στεγανοποίηση του βάκτρου επιτυγχάνεται µε δακτύλιους O-rings σύµφωνα µε ΕΝ 681.1. 
Το περικόχλιο του βάκτρου θα είναι κατασκευασµένο από κράµα χαλκού και υπάρχει διάταξη 
στερέωσης του περικοχλίου στο σύρτη 
Το σώµα της δικλείδας φέρει τις ενδείξεις σύµφωνα µε ΕΝ 19/2002 και ISO 5209. 
Ο σύρτης είναι κατασκευασµένος από ελατό χυτοσίδηρο EN-JS 1030 (GGG-40) κατά ΕΝ 1563 και 
επικαλυµµένος µε ανπβακτηριακό ελαστικό EPDM 
Οι δικλείδες θα φέρουν στο άνω άκρο του βάκτρου καρυδάκι για προσαρµογή του φορητού 
στελέχους για το χειρισµό της δικλείδας . 
Οι δικλείδες απελευθερώνουν πλήρως τη διατοµή που αντιστοιχεί στην ονοµαστική τους διάµετρο 
και έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαµόρφωση απαλλαγµένη εγκοπών. 
Οι δοκιµές πίεσης και στεγανότητας των δικλείδων θα γίνονται σύµφωνα µε ΕΝ 12266. 
 



 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
θα γίνουν δεκτά στον διαγωνισµό εξαρτήµατα πολυαιθυλενίου και µε παρακάτω ενδεικτικά 
χαρακτηριστικά : 
Η πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται για την κατασκευή των εξαρτηµάτων πολυαιθυλενίου είναι ΡΕ 
100 ELTEX TUB 121 black και πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικά ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9001: 
2008 και ISO 14001:2004. 
Τα προσφερόµενα εξαρτήµατα ευθέων άκρων και ηλεκτροεξαρτήµατα πρέπει να είναι ενιαίας 
χύτευσης και φέρουν σήµανση κατά τη διαδικασία της έγχυσης και πληροφορίες που αφορούν στο 
εξάρτηµα, όπως διάµετρος, SDR, ΡΕ 100, στοιχεία αναγνώρισης του εξαρτήµατος (batch number). 
Όλα τα προσφερόµενα εξαρτήµατα ευθέων άκρων και ηλεκτροεξαρτήµατα θα συνοδεύονται κατά 
την παράδοση τους από πιστοποιητικά ΕΝ 10204-3.1 τα οποία θα πιστοποιούν τα αποτελέσµατα των 
δοκιµών και θα τεκµηριώνουν τη συµβατότητα της συγκεκριµένης παρτίδας προς τις απαιτήσεις και 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο πρότυποΕΝ-12201. 
 
ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ  πρότυπα ενδεικτικά: για EN 12201 - 2 : 2011,  
UNI 9561-9562, UNI EN 712-713-715, UNI ISO 7/1, ISO 14236, UNI 2233. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ: Οι ηλεκτροµούφες θα είναι πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 SDR11( ISO 5 ) για την 
ένωση πλαστικών σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, για σωλήνες διαµέτρου: Φ63-200. 
 
 
ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΕΣ  
Οι χαλυβδοσωλήνες  θα είναι γαλβανισµένοι µε ραφή DIN 2440 (πράσινη ετικέτα), θα είναι 
κατασκευασµένοι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 269 (DIN2440) κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 
16 atm και θερµοκρασίας νερού µέχρι 120ο και επιψευδαργυρωµένοι κατά ΕΛΟΤ 284. Οι συνδέσεις 
των σωλήνων όταν προεκτείνονται ή διακλαδίζονται θα γίνονται µε βίδωµα ειδικών εξαρτηµάτων 
(συνδέσµους, ταυ, σταυρούς κ.λ.π.), ώστε να µην διατρέχουν κίνδυνο λύσεως της συνεχείας τους 
κατά την σύσφιξη.  
 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Τα γαλβανισµένα εξαρτήµατα γωνίες, ταυ, νιπελ, συστολές Αγγλίας / Αµερικής, τάπες από χάλυβα 
τύπου GGG40 EN-GJMW 400-5 θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε πρότυπο EN 10242. Τα 
σπειρώµατα των σωλήνων θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7/1. 
Εκτός από τα παραπάνω , θα ισχύουν και τα εξής αναλυτικά: 
 
Τα χυτοσιδηρά τµήµατα των συνδέσµων ΖΙΜΠΩ οι κοχλίες και τα περικόχλια και οι ελαστικοί 
δακτύλιοι στεγανότητας πρέπει να ακολουθούν ευρωπαϊκούς κανονισµούς EN, ISO κτλ για (πίεση 
λειτουργίας PN 16 bar). 
 
Κολάρο υδροληψίας χυτοσίδηρο Β.Τ. (κατάλληλο για σωλήνες για σωλήνες PVC και PE) από 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, βαρέως τύπου, µε 4 κοχλίες σύσφιξης και εσωτερική επένδυση 
µε λάστιχο στεγανοποίησης. 
 
ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΙ ΖΩΣΤΗΡΕΣ (ΜΑΝΣΟΝ) ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ  
Οι σύνδεσµοι (µανσόν), επί ποινή αποκλεισµού, θα είναι πλήρεις µε όλα τα εξαρτήµατα τους, 
κατάλληλοι για επισκευή διαρροών σωλήνων του δικτύου, επι τόπου, χωρίς να απαιτείται εκκένωση 
ύδατος από τον αγωγό. Οι σύνδεσµοι προορίζονται για επισκευή περιφερειακής ολικής ρωγµής 
αγωγού. Ο σύνδεσµος θα µπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να διακοπεί η συνέχεια του αγωγού. Για τον 
σκοπό αυτό θα έχει ένα τουλάχιστον αρµό κατά γενέτειρα. Σε περιπτώσεις που ζητείται εύρος 
εφαρµογής διαµέτρων µεγαλύτερο των δέκα (10) χιλιοστών , θα υπάρχει και δεύτερος κατά 
γενέτειρα αρµός.  
Το υλικό του σώµατος των συνδέσµων θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας κατά AISI 304. Οι κοχλίες και 
τα περικόχλια θα φέρουν απαραίτητα επικάλυψη προς αποφυγή διάβρωσης . Το υλικό του 
συστήµατος σύσφιξης (γέφυρα -ες) θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας µε κατάλληλη αντιδιαβρωτική 
προστασία. Οι σύνδεσµοι θα φέρουν εσωτερικά ελαστικό περίβληµα από EPDM, κατάλληλου πάχους 
, διαµόρφωσης άκρων και ανάγλυφου επιφάνειας για εξασφάλιση στεγανότητας (απαιτείται η 
προσκόµιση πιστοποιητικού καταλληλότητας για πόσιµο νερό από ανεξάρτητο Φορέα ή Τπηρεσία). 
Η στερέωση του ελαστικού θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο που να αποκλείει πλευρικές µετακινήσεις.  
Θα περιγράφεται πλήρως ο τρόπος σύνδεσης του ελαστικού περιβλήµατος στον ανοξείδωτο 
µεταλλικό ζωστήρα, ώστε να αποκλείεται η αποκόλληση και αποσυναρµολόγησή του αλλά και να 
επιτυγχάνεται η αντοχή σε διαφοροποίηση κλιµατολογικών συνθηκών και να εξασφαλίζεται 
ευκαµψία και µεγαλύτερο διάστηµα αποθήκευσης (θα πρέπει στην προσφορά να αναφέρεται το 



χρονικό διάστηµα). Ο σύνδεσµος θα περιβάλλει τον σωλήνα και θα τοποθετείται , µε τον 
ευκολότερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, κάτω από πραγµατικές συνθήκες. 
 Κατά προτίµηση πριν και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης οι κοχλίες και τα περικόχλια θα 
βρίσκονται επί του συνδέσµου και θα αντιστοιχίζονται (διάταξη οδηγών κλπ).  
Η γέφυρα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη κατά τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται οι πιθανές 
παραµορφώσεις του σώµατος του συνδέσµου κατά τη σύσφιξη, οι οποίες θα έχουν αρνητική 
επίδραση στη στεγανωτική ικανότητά του.  
Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές (επιτρέπονται µικρές µόνο αποκλίσεις) πρέπει να καλύπτονται όλες οι 
αντίστοιχες διάµετροι αγωγών. Σε περίπτωση που οι διαστάσεις είναι διαφορετικές (αλλά 
παραπλήσιες) θα αναγράφονται στο έντυπο προσφοράς. 
 
 
 
Υπόλοιπα υλικά  
Για τα υπόλοιπα υλικά οι συµµετέχοντας είναι υποχρεωµένοι να δηλώσουν µόνο το εργοστάσιο 
κατασκευής και να προσκοµίσουν µόνο τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2008 των 
εργοστασίων κατασκευής ή των αντιπροσώπων στην Ελλάδα 
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