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1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Εκσκαφή ορυγμάτων
υπογείων δικτύων σε έδαφος
γαιώδες ή ημιβραχώδες Με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m,
με την φόρτωση των
προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά
σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00
m

1 ΝΑΥΔΡ
3.10.02.01

1.900,00 10,35 19.665,001 m3ΥΔΡ 6081.1

Εκσκαφή ορυγμάτων
υπογείων δικτύων σε έδαφος
βραχώδες Με πλάτος πυθμένα
έως 3,00 m, με την φόρτωση
των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά
σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00
m

2 ΝΑΥΔΡ
3.11.02.01

700,00 29,15 20.405,002 m3ΥΔΡ 6082.1

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών
ορυγμάτων υπογείων δικτύων
για την αντιμετώπιση
προσθέτων δυσχερειών από
διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα
ΟΚΩ.

3 ΝΑΥΔΡ 3.12 100,00 15,50 1.550,003 mΥΔΡ 6087

Τομή οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη

4 ΝΑΟΔΟ Δ01 3.500,00 1,00 3.500,004 mΟΙΚ 2269Α

Καθαίρεση κατασκευών από
άοπλο σκυρόδεμα

5 ΝΑΥΔΡ 4.13 90,00 23,45 2.110,505 m3ΥΔΡ 6082.1

Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με
άμμο προελεύσεως λατομείου

6 ΝΑΥΔΡ 5.07 1.100,00 14,15 15.565,006 m3ΥΔΡ 6069

Επιχώσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων με
διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου Για
συνολικό πάχος επίχωσης έως
50 cm

7 ΝΑΥΔΡ 5.05.01 1.300,00 15,25 19.825,007 m3ΥΔΡ 6068

Αποκατάσταση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων,
που έφεραν ασφαλτικές
στρώσεις μέσου πάχους 10
cm

8 ΝΑΥΔΡ 4.09.02 170,00 18,50 3.145,008 m2ΝΟΔΟ 4521Β

Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15

9 ΝΑΥΔΡ 9.10.03 90,00 77,00 6.930,009 m3ΥΔΡ 6326

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, Δομικά
πλέγματα B500C

10 ΝΑΟΙΚ
38.20.03

100,00 1,01 101,0010 KgΟΙΚ 3873

Επιχώσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων με προϊόντα
εκσκαφών, με ιδιαίτερες
απαιτήσεις συμπύκνωσης

11 ΝΑΥΔΡ 5.04 100,00 1,55 155,0011 m3ΥΔΡ 6067

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι
επιπέδων επιφανειών

12 ΝΑΥΔΡ 9.01 10,00 8,20 82,0012 m2ΥΔΡ 6301

Σε μεταφορά 93.033,50
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Από μεταφορά 93.033,50

Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

13 ΝΑΥΔΡ 9.10.04 5,00 82,00 410,0013 m3ΥΔΡ 6327

Kαλύμματα φρεατίων
Καλύματα από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron)

14 ΝΑΥΔΡ
11.01.02

150,00 2,90 435,0014 KgΥΔΡ 6752

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 93.878,5093.878,50

2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10
atm

1 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.06

50,00 7,60 380,0015 mΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10
atm

2 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.07

1.200,00 10,10 12.120,0016 mΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 10
atm

3 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.11

760,00 23,80 18.088,0017 mΥΔΡ 6621.4

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 160 mm/ PN 10
atm

4 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.10

1.470,00 17,30 25.431,0018 mΥΔΡ 6621.3

Σε μεταφορά 56.019,00 93.878,50
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Από μεταφορά 56.019,00 93.878,50

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 110 mm/ PN
12,5 atm

5 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.27

400,00 13,00 5.200,0019 mΥΔΡ 6622.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16
atm

6 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.50

360,00 27,10 9.756,0020 mΥΔΡ 6622.3

Δίκτυα υπό πίεση από
σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου
(ductile iron) Με σωλήνες DN
100 mm / κλάσης C40, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 545

7 ΝΑΥΔΡ
12.15.01

10,00 32,40 324,0021 mΥΔΡ 6623

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων
από ελατό χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile
iron). Καμπύλες, ταυ,
συστολές, πώματα κλπ, όλων
των τύπων (μονής ή διπλής
φλαντζωτής σύνδεσης, μονής
ή διπλής σύνδεσης τύπου
κώδωνα), μεγεθών
(οποιασδήποτε ονομαστικής
διαμέτρου), κλάσεων πίεσης
λειτουργίας, με εσωτερική και
εξωτερική προστασία ενός
από τους τύπους που
καθορίζονται στα πρότυπα
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1

8 ΝΑΥΔΡ
12.17.01

300,00 2,60 780,0022 KgΥΔΡ 6623

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80
mm

9 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.02

6,00 196,00 1.176,0023 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
100 mm

10 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.03

6,00 258,00 1.548,0024 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
150 mm

11 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.05

1,00 380,00 380,0025 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής
αέρα διπλής ενεργείας,
παλινδρομικού τύπου
Ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80
mm

12 ΝΑΥΔΡ
13.10.02.02

5,00 268,00 1.340,0026 ΤΕΜΥΔΡ 6653.1

Σε μεταφορά 76.523,00 93.878,50
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Από μεταφορά 76.523,00 93.878,50

Φλάντζες συγκόλλησης
χαλύβδινες

13 ΝΑΥΔΡ 12.20 200,00 4,80 960,0027 KgΥΔΡ 6651.1

Ειδικά τεμάχια σωλήνων
πολυαιθυλενίου και
πολυπροπυλενίου δομημένου
τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Χυτά ταυ
πολυαιθυλενίου ή
πολυπροπυλενίου, με
τυποποίηση κατά την
εξωτερική διάμετρο (DN/OD)
Χυτό ταυ PE ή ΡP, DN/OD 160
mm

14 ΝΑΥΔΡ
12.35.05.01

10,00 18,30 183,0028 ΤΕΜΥΔΡ 6711.1

Ειδικά τεμάχια σωλήνων
πολυαιθυλενίου και
πολυπροπυλενίου δομημένου
τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Χυτά ταυ
πολυαιθυλενίου ή
πολυπροπυλενίου, με
τυποποίηση κατά την
εξωτερική διάμετρο (DN/OD)
Χυτό ταυ PE ή ΡP, DN/OD 200
mm

15 ΝΑΥΔΡ
12.35.05.02

3,00 25,50 76,5029 ΤΕΜΥΔΡ 6711.2

Ειδικά τεμάχια σωλήνων
πολυαιθυλενίου και
πολυπροπυλενίου δομημένου
τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Χυτά ταυ
πολυαιθυλενίου ή
πολυπροπυλενίου, με
τυποποίηση κατά την
εξωτερική διάμετρο (DN/OD)
Χυτό ταυ PE ή ΡP, DN/OD 250
mm

16 ΝΑΥΔΡ
12.35.05.03

3,00 28,10 84,3030 ΤΕΜΥΔΡ 6711.3

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε
υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο
οποίος έχει απομονωθεί από
το δίκτυο, με τοποθέτηση
ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 110

17 ΝΑΥΔΡ
16.19.01

1,00 103,00 103,0031 ΤΕΜΥΔΡ 6622.1

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε
υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο
οποίος έχει απομονωθεί από
το δίκτυο, με τοποθέτηση
ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 160

18 ΝΑΥΔΡ
16.19.02

8,00 155,00 1.240,0032 ΤΕΜΥΔΡ 6622.1

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε
υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο
οποίος έχει απομονωθεί από
το δίκτυο, με τοποθέτηση
ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 200

19 ΝΑΥΔΡ
16.19.03

4,00 206,00 824,0033 ΤΕΜΥΔΡ 6622.1

Χαλύβδινες εξαρμώσεις
Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at
Ονομαστικής διαμέτρου DN
150 mm

20 ΝΑΥΔΡ
13.15.02.06

8,00 185,00 1.480,0034 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Σε μεταφορά 81.473,80 93.878,50
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Από μεταφορά 81.473,80 93.878,50

Χαλύβδινες εξαρμώσεις
Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at
Ονομαστικής διαμέτρου DN
200 mm

21 ΝΑΥΔΡ
13.15.02.08Ν

4,00 250,00 1.000,0035 ΤΕΜ

Σύνολο : 2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ 82.473,8082.473,80

176.352,30

31.743,41

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

208.095,71

31.214,36

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

239.310,07

2.625,41

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 241.935,48
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