
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

 

 

 
 

 

 

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  

3366//22002200  
 

 

 

 

 

ΕΕΡΡΓΓΟΟ::  ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη  ππααρρααχχωωρρηηθθέέννττοοςς  κκττιιρρίίοουυ  σσττοο  ΔΔήήμμοο  

  
Προϋπολογισμός: 325.000,00 € 

CPV: 45259900-6, με τίτλο: Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος, 2020 

  



ΓΕΝΙΚΑ 

 Για την κατασκευή του σταθμού έχουν επιλεγεί υλικά, οι προδιαγραφές των οποίων εξασφαλίζουν 

την υψηλή ποιότητα, αντοχή, ασφάλεια, είναι οικολογικά, μη τοξικά και διαθέτουν τα ανάλογα 

πιστοποιητικά (ΕΛΟΤ, CE). 

Στην μελέτη του έργου καθορίζονται μονοσήμαντα τα επιλεγέντα υλικά και ο ακριβής χώρος 

τοποθέτησης τους. 

Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει τον τρόπο εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών που απαιτούνται, 

σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης και τις προδιαγραφές των υλικών που 

έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τη μελέτη. 

 

ΕΙΔΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Η Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π) αναφέρεται στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής 

των στο εργοτάξιο, στους ελέγχους και δοκιμές των κατασκευών και εγκαταστάσεων και στον τρόπο 

επιμέτρησης και το αντικείμενο πληρωμής των διαφόρων ειδών εργασιών του έργου. 

Τυχόν εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τ.Π. επί πλέον αυτών που προβλέπονται στο 

Τιμολόγιο, δεν δίνουν το δικαίωμα στον Ανάδοχο να ζητήσει την εκτέλεση των αντιστοίχων 

εργασιών. 

Οι "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ" που αναφέρονται στο τμήμα αυτό ισχύουν για όλες τις εργασίες. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Εκτός των όρων των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην Τ.Π. ισχύουν και οι συμβατικοί όροι του 

ΑΤΟΕ και ΑΤΗΕ, εφόσον δεν είναι αντίθετοι με τους όρους της παρούσης και για όσες περιπτώσεις 

την συμπληρώνουν. 

Στην περίπτωση όπου προβλέπεται η εκτέλεση κάποιων εργασιών οι οποίες δεν καλύπτονται από 

την Τ.Π. ούτε από τους όρους του ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, αυτές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους 

παραδεκτούς κανόνες της τέχνης  και της τεχνικής, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες και εντολές του 

Επιβλέποντα Μηχανικού. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 Γενικά, όλα τα έργα και οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες αντίστοιχους 

Κανονισμούς του Ελληνικού Δημοσίου (εκείνους του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΔΕΗ, ΟΤΕ, και Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας), συμπληρωμένους με τους Γερμανικούς και άλλους Κανονισμούς διεθνούς κύρους. Για 

κάθε είδος έργου ισχύουν οι κανονισμοί που αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα και 

παραγράφους του κάθε κεφαλαίου της Τεχνικής Προδιαγραφής. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος αφού ενημερωθεί για την έκταση και την φύση των 

έργων και εγκαταστάσεων είναι υποχρεωμένος να προγραμματίσει μαζί με τους επιβλέποντες 

μηχανικούς την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών (σύμφωνα με τα στοιχεία του χρονικού 

προγραμματισμού της κατασκευής). Για τον συντονισμό και την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών 

και των συνεργείων, ο Ανάδοχος θα επισκεφθεί τον χώρο του έργου για να εντοπίσει τυχόν 

ανωμαλίες που θα δυσκόλευαν την εκτέλεση των εργασιών. Σ’ αυτή την περίπτωση οφείλει να 

ενημερώσει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών. 

  Ο Ανάδοχος του Έργου, έχοντας προηγουμένως λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες, πρέπει να 

φροντίζει για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου στο έργο όλων των απαραίτητων υλικών, 

τηρώντας καθ’ όλη την διάρκεια του έργου τους ισχύοντες κανονισμούς υγιεινής κι ασφάλειας που 

αφορούν στην εκτέλεση Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών.   



ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδος εγκατάστασης πρέπει να είναι εξειδικευμένα 

με αποδεικνυόμενη εμπειρία σε παρόμοιες κατασκευές και εγκαταστάσεις. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΜΕΛΕΤΩΝ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τροποποιεί ή προσαρμόζει σχέδια ή μελέτες, εφόσον οι τροποποιήσεις 

ή προσαρμογές επιβάλλονται για λόγους εμποδίων που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της 

κατασκευής από τυχόν μικροαλλαγές σε οικοδομικά ή άλλα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δοκοί, 

άλλες σωληνώσεις, κ.λπ.) ή γενικότερα κατά την γνώμη του Αναδόχου θα συντελούσαν στην 

αρτιότερη εκτέλεση του έργου. 

 Τα τροποποιημένα σχέδια, θα συντάσσονται κατά τις υποδείξεις (σκαριφήματα, οδηγίες, κ.λπ.) της 

Επίβλεψης και θα αποτελούν συμπληρωματικά σχέδια του έργου. Ο Ανάδοχος θα τα υποβάλει 

υποχρεωτικά σε 4πλούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση. Μια σειρά από αυτά θα 

επιστρέφεται στον Ανάδοχο εγκεκριμένα και μόνο τότε θα μπορεί αυτός να προβεί στην κατασκευή 

των αντιστοίχων τμημάτων των εγκαταστάσεων. Η έγκριση των σχεδίων δεν θα καθυστερεί πέραν 

των δέκα (10) ημερών από την ημέρα υποβολής τους. 

 Μετά το πέρας των εγκαταστάσεων και πριν την προσωρινή παραλαβή τους, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδώσει σχέδια αποτύπωσης όλων των έργων, που κατασκευάσθηκαν όπως και 

πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι λεπτομερέστατα, να δίνουν 

την πλήρη και ακριβή εικόνα της θέσης και της έκτασης, κάθε επισκευαζόμενου στοιχείου και των 

Η/Μ εγκαταστάσεων και να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία περί αυτής (κατόψεις, σχηματικά 

διαγράμματα κλπ) όπως ακριβώς κατασκευάσθηκε. 

 Όλα τα σχέδια τροποποιήσεων και αποτύπωσης θα παραδοθούν σχεδιασμένα με σινική μελάνη σε 

κανονικές διαστάσεις, σε κοινό διαφανές χαρτί με ενισχυμένο περίγραμμα (ρέλι) ή σε αδιάσταλτο 

διαφανές χαρτί. 

Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία επιπλέον αποζημίωση. 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 'Όλες γενικά οι προσωρινές εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετήσουν το εργοτάξιο θα 

κατασκευασθούν με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η διακοπή υδραυλικών ή ηλεκτρικών παροχών τροφοδοσίας του 

εργοταξίου ή του υπάρχοντος κτιρίου ή μέρους αυτών προς εκτέλεση εργασιών, θα πρέπει να 

ειδοποιείται γραπτά τουλάχιστον προ 10 ημερών η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και ο Ανάδοχος δε θα 

προβαίνει σε διακοπή παρά μόνο μετά από έγκρισή της. Εν πάση περιπτώσει η διακοπή θα γίνεται 

για όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο και σε χρόνο που θα προξενεί την μικρότερη δυνατή ανωμαλία 

στην λειτουργία του εργοταξίου και του υπάρχοντος κτηρίου. Ο Εργοδότης δεν θα βαρύνεται σε 

καμία περίπτωση με υπερωριακές ή άλλες επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν για τον 

Εργολάβο κατά την διάρκεια της διακοπής. 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΕΣ  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει με δαπάνη του για την έγκαιρη έκδοση από τις αρμόδιες 

αρχές (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Τμήμα Βιομηχανίας, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, 

Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, κ.λπ.) κάθε άδεια που θα απαιτηθεί σύμφωνα 

με την νομοθεσία που ισχύει για την έναρξη των εργασιών, την εκτέλεσή τους και την παράδοση 

των εγκαταστάσεων ετοίμων για λειτουργία. Κάθε δαπάνη σχετικά με την έκδοση των αδειών αυτών 

όπως σύνταξη μελετών, έκδοση πιστοποιητικών, υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων, παραλαβή και 

παράδοση φακέλων κ.λπ. βαρύνουν τον Ανάδοχο. Δεν αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου οι 



δαπάνες που κατά ρητή διάταξη νόμου ή άλλης διοικητικής απόφασης αποτελούν υποχρέωση του 

κυρίου του έργου. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 'Όλες οι εργασίες χαράξεων και επιμετρήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα γίνονται 

με φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει γι’ αυτό, όλα τα ενδεδειγμένα όργανα 

και μέσα, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο προσωπικό, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του 

Επιβλέποντα Μηχανικού ή αυτών που ενεργούν με εντολή ή εξουσιοδότησή του. 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 

τους πίνακες χαρακτηριστικών τιμών αντοχών, καμπυλών αντοχής και το τιμολόγιο. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει με απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και μέχρι τέλος 

του έργου τις έτοιμες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις με κάθε τρόπο (τσιμεντάρισμα, κάλυμμα, 

βαφές μεταλλικών κατασκευών, κ.λπ.) από την οποιαδήποτε φθορά. Επίσης θα καλύπτει με 

λινάτσες και με φύλλο βινιλίου τις εξωτερικές όψεις των επισκευαζόμενων πλευρών του κτηρiου. 

Επίσης, θα καλύπτει με λινάτσες, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται τα υποστυλώματα στα οποία 

εκτοξεύθηκε σκυρόδεμα για τη σωστή ωρίμανση. 

 Όλα τα υλικά και συσκευές και εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων και 

εγκαταστάσεων, θα ελεγχθούν κατά την άφιξή τους στο εργοτάξιο και όσα έχουν υποστεί φθορά ή 

ζημιά κατά την κρίση της Επίβλεψης, θα απομακρυνθούν. Τα υλικά που θα χαρακτηρισθούν 

κατάλληλα θα αποθηκευθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή ή όταν δεν υπάρχουν, 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

 Τα υλικά και οι εγκαταστάσεις θα προστατεύονται όπως κατά περίπτωση αναφέρεται σε κάθε 

κεφάλαιο της Τ.Π. και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και της Επίβλεψης. 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει εγγύηση καλής λειτουργίας όλων των 

εγκαταστάσεων διαρκείας ενός έτους. Κατά το διάστημα αυτό ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

αποκαθιστά αμέσως όλες τις βλάβες που τυχόν θα παρουσιαστούν χωρίς αποζημίωση. 

Προεγκρίσεις της υπηρεσίας για την προσωρινή παραλαβή της εγκατάστασης δεν απαλλάσσουν τον 

Ανάδοχο από τις ευθύνες εγγύησης καλής λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 Η περιγραφή του αντικειμένου πληρωμής στα διάφορα τμήματα της Τ.Π., είναι ενδεικτική με την 

έννοια ότι ενδεχόμενα δεν εξαντλεί όλα τα είδη των αντίστοιχων εργασιών και δαπανών. Ο 

Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψη του ότι το αντικείμενο πληρωμής περιλαμβάνει κάθε εργασία ή 

δαπάνη που αναφέρεται ή όχι στην έντεχνη κατασκευή του αντικειμένου που περιγράφεται σ’ 

αυτές, απαραίτητη όμως για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του, εκτός από αυτές που ρητά 

εξαιρούνται. 

Επίσης περιλαμβάνει όλα τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών, συσκευών 

μηχανημάτων στο τόπο του έργου ακόμη και όλων των βοηθητικών έργων που τυχόν θα χρειαστεί 

να γίνουν. 

 



ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 Οι επιμετρήσεις των εργασιών γίνονται όπως καθορίζονται στα άρθρα του ΑΤΟΕ και ΑΤΗΕ. Για τον 

τρόπο επιμέτρησης των κάθε είδους εργασιών των διαφόρων έργων και εγκαταστάσεων ισχύουν 

όσα σε γενικές γραμμές αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα και παραγράφους της Τ.Π. 



1. ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ 

Εξωτερική θερµομόνωση της εξωτερικής περιμετρικής ανύψωσης (δημιουργία ζώνης υψηλής 

στεγάνωσης συνδυασμένη µε ζώνη ανθεκτική σε κρούσεις) στη βάση του κτηρίου και σε ελάχιστο 

ύψος 1,00 m από τη στάθμη εδάφους µε εφαρµογή πλακών γραφιτούχας διογκωμένης 

πολυστερίνης µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ≤0,030 W/m K με πάχος 8cm.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι η λεία τελική επιφάνεια, η βέλτιστη διαπνοή και τα 

αυτοκαθαριζόμενα χρώματα. Το σύστημα θερμομόνωσης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για 

εφαρμογή σε παλιές επιχρισμένες και χρωματισμένες επιφάνειες.  

Κατά την εφαρμογή του συστήματος πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:  

1. Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, χωρίς υπολείμματα λαδιού, επίπεδο και χωρίς 

σαθρά τμήματα. Οποιεσδήποτε ανωμαλίες στις όψεις θα αποξηλωθούν- καθαιρεθούν, θα 

λειανθούν και θα αποκατασταθούν ώστε να αποτελέσουν ένα άρτιο και τεχνικά αποδεκτό 

υπόβαθρο για την εφαρμογή του συστήματος. Πριν την έναρξη των εργασιών οι όψεις πρέπει να 

ζυγίζονται και αλφαδιάζονται με ράμματα ή με λέιζερ προκειμένου να επιτευχθεί άρτιο επίπεδο 

αποτέλεσμα στις επιφάνειες του συστήματος.  

2. Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

ΕΝ13163:2001 και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04. Υλικά πιστοποιηµένα από αναγνωρισµένο φορέα 

πιστοποίησης κατά ETAG 004. Η μηχανική στερέωση των πλακών θα γίνει λαμβάνοντας υπ' οψη την 

κατάσταση του υποστρώματος.  

3. Εφαρμόζεται τσιµεντοειδές κονίαµα στεγανοποίησης για τη δηµιουργία ζώνη στεγάνωσης και 

έπειτα επικόλληση του μονωτικού υλικού µε ινοπλισµένο ρητινούχο κονίαµα και επίχριση µε 

σύστηµα ακρυλικών επιχρισμάτων που αποτελείται από ενισχυμένη βασική στρώση, διπλή στρώση 

υαλοπλέγµατος, τοποθετούμενο με αλληλοεπικάλυψη 10 εκ των λωρίδων και τελική στρώση 

ακρυλικού λείου τελικού έγχρωμου επιχρίσματος, εμπλουτισμένο με πρόσθετα για προστασία από 

άλγη και μύκητες, με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824, τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-06-02-02. 

 

Στη συνέχεια γίνεται η κατασκευή Σύνθετου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης ΣΣΈΘ - 

Θερμοπρόσοψη, με τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών από πετροβάμβακα πλεκτής ίνας, η 

οποία θα περιλαμβάνει τα εξής: 

1. τον καθαρισμό του υποβάθρου για να απομακρυνθούν εντελώς τυχόν σκόνες, ίχνη 

αποκολλητικών ή λιπαρών ουσιών, εύθρυπτα ή υπό αποκόλληση τμήματα και έλεγχος 

κατάλληλότητας του υποστρώματος (οπτικός έλεγχος, δοκιμή σκουπίσματος, χάραξης, διαβροχής, 

έλεγχος υγρασίας, δοκιμή επιπεδότητας, συγκόλλησης και εξαγωγής).  

2. επικάλυψη όλων των οριζόντιων επιφανειών όπως καταλήξεις στεγών, στέψεις τοίχων, γείσα, 

κλπ. με καλύμματα για την αποφυγή τυχόν διείσδυσης υγρασίας πίσω από το ΣΣΈΘ κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.  

3. προσεκτικό κλείσιμο όλων των ανοιγμάτων που έχουν προκύψει από την τοποθέτηση όλων των 

πιθανώς απαραίτητων εγκαταστάσεων - δικτύων (π.χ. γραμμές για εξωτερικά φώτα, υδραυλικά 

κ.λ.π.) στο υπόστρωμα.  

4. προσεκτική σφράγιση όλων των αρμών και εσοχών στο υπόστρωμα. Το υπόστρωμα δεν πρέπει να 

εμφανίζει ορατά σημεία διείσδυσης υγρασίας.  

5. τον έλεγχο επιπεδότητας, αλφαδιάζοντας με ράμμα ή με λέιζερ, της επιφάνειας εφαρμογής. Οι 

αποκλίσεις διορθώνονται είτε με έτοιμο κονίαμα, είτε με μονωτικό υλικό.  

6. μετά την τοποθέτηση οδηγού εκκίνησης από αλουμίνιο μηχανικά, λαμβάνοντας υπόψη το πάχος 

της μονωτικής πλάκας και μετά την εξασφάλιση της επιπεδότητας του, ξεκινάει η προετοιμασία της 

ειδικής κόλλας συγκόλλησης πλακών πετροβάμβακα. Η εφαρμογή του μίγματος της κόλλας γίνεται 

στην πίσω όψη των κατάλληλων θερμομονωτικών πλακών πετροβάμβακα, καθώς και σημειακά 

περίπου ανά 30 cm στο κέντρο με κατάλληλο μυστρί. 

7. την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών πετροβάμβακα, ασκώντας πίεση για να 

διασφαλιστεί η ικανοποιητική τους πρόσφυση στο υπόβαθρο. H κοπή και τοποθέτηση των 

θερμομονωτικών πλακών στα παράθυρα και τις πόρτες θα γίνεται με ειδικό τρόπο, ενώ η 

κατασκευή σκοτιών θα πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού.  



8. την εφαρμογή μηχανικής στήριξης στις πλάκες με ειδικά βύσματα (καλυμμένα με 

θερμομονωτικά καπάκια) και κόλλα, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-06-02-02 

''Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων'' ΕΤΕΠ 03-06-02-04 ''Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους 

κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα''. Η επιλογή του 

μήκους των βυσμάτων πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη το πάχος 

της μονωτικής πλάκας, το υπάρχον επίχρισμα ή το εξισωτικό κονίαμα και η υπάρχουσα επιπεδότητα 

του υποστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκή αγκύρωση. Η βάση για τον υπολογισμό του 

αριθμού των βυσμάτων δίνεται από τον Ευρωκώδικα 1, EN 1991.01.01.  

Στις γωνίες (κτιρίου και ανοιγμάτων) είναι απαραίτητη, πριν την εφαρμογή της βασικής στρώσης, η 

τοποθέτηση πρόσθετου οπλισμού (έτοιμα προκατασκευασμένα ειδικά τεμάχια οπλισμού), για την 

αποφυγή ρηγματώσεων που σε άλλη περίπτωση οπωσδήποτε θα εμφανιστούν. Η στερέωσή τους 

γίνεται ακριβώς στην κορυφή της γωνίας με κλίση 45
ο
. Η τοποθέτηση με ειδική κόλλα συγκόλλησης, 

γωνιοκράνων, γωνιακών πλεγμάτων οπλισμού και νεροσταλακτών τουλάχιστον 24 ώρες μετά από 

τη συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών.  

Η κάλυψη της επιφάνειας από έτοιμο υδραυλικό έγχρωμο επίχρισμα, το οποίο αποτελείται από τη 

βασική στρώση, που κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα οπλιστεί με υαλόπλεγμα (τοποθετούμενο 

με αλληλοεπικάλυψη 10cm των λωρίδων), τη στρώση του ενισχυτικού επιχρίσματος, το αστάρι και 

το τελικό επίχρισμα. Η χρήση ακριλικού επιχρίσματος απαγορεύεται. 

Ως βασική στρώση χρησιμοποιείται συνήθως το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται και για τη 

συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος, τον τύπο 

του θερμομονωτικού υλικού και τις οδηγίες εφαρμογής του υλικού, επιλέγεται το υλικό 

συγκόλλησης. Το πιστοποιημένο υαλόπλεγμα οπλισμού, ενσωματώνεται στη βασική στρώση 

αμέσως μετά τη διάστρωση της και όσο ακόμη αυτή είναι νωπή με επίπεδη μεταλλική σπάτουλα.  

Μετά από επαρκή χρόνο στεγνώματος της βασικής στρώσης, καθώς και του συναφούς με το 

σύστημα ασταριού και εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, θα ακολουθήσει το τελικό 

επίχρισμα, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.  

Ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα μπορούν να διαστρωθούν διαφορετικοί τύποι τελικών 

επιχρισμάτων. Το ελάχιστο πάχος του τελικού επιχρίσματος πρέπει να είναι 1,5 mm και 2 mm στην 

περίπτωση που είναι επιθυμητή η δημιουργία ανάγλυφης διακοσμητικής επιφάνειας. Για τη 

δημιουργία μίας λεπτής επιφανειακής στρώσης, για την οποία απαιτείται μέγιστο μέγεθος κόκκων 

του τελικού επιχρίσματος μικρότερο από 1,5 mm, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη 

ελάχιστη στρώση, η εφαρμογή πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία στρώσεις. Η διάστρωση 

του τελικού επιχρίσματος μπορεί να γίνει τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά, ανάλογα με τις οδηγίες 

του προϊόντος. Η εφαρμογή πραγματοποιείται με φορά από κάτω προς τα πάνω. 

 

Ο πετροβάμβακας, καθώς και τα υπόλοιπα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή, 

θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα προϊόντα (σήμανση CE για χρήση σε ΕΤΙCS) και να ικανοποιούν τα 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα και την ΕΤΑG 004.  

 

Η θερμομόνωση στοιχείων πλάτους έως 0,25m, όπως "λαμπάδες", περιθώρια ανοιγμάτων κτιρίου, 

προεξοχές κλπ, καθώς και όλες οι συνδέσεις με παράθυρα, πόρτες, μπαλκόνια περβάζια, οροφές, 

καθώς και με όλα τα δομικά μέρη που διαπερνούν το ΣΣΕΘ, όπως κιγκλιδώματα, υδρορροές, 

φωτιστικά, κουτιά διακοπτών, κ.ά., πρέπει να εκτελούνται με κατάλληλα προφίλ σύνδεσης, καθώς 

και με τοποθέτηση πρόσθετου οπλισμού όπου απαιτείται (γωνίες ανοιγμάτων κ.λ.π.). 

Αναλυτικότερα θα γίνεται γύρισμα της θερμομόνωσης με πολυστερίνη προς την κάσα (τόσο στο 

λαμπά, όσο και στο ανωκάσι, κατωκάσι), δημιουργία νεροσταλάκτη με τοποθέτηση ειδικού 

τεμαχίου στο πρέκι ανοίγματος, την εφαρμογή στην κρίσιμη επιφάνεια ενδιάμεσης στρώσης 

αντιρρηγματικού, τσιμεντοειδούς ενισχυτικού σοβά εμποτισμού υαλοπλέγματος σε λωρίδες ικανού 

πλάτους για τον εμβαπτισμό του ειδικού τεμαχίου, την εφαρμογή υαλοπλέγματος, τη δημιουργία 

αρμού διαστολής μεταξύ βασικού σοβά και κασών ανοιγμάτων, τον οπλισμό όλων των ανοιγμάτων 

με τεμάχια υαλοπλέγματος με διαγώνια εφαρμογή σε σχέση με το περίγραμμα του κουφώματος, 

εφαρμογή ελαστομερούς μαστίχης κλπ. Στην επαφή με την κάσα, τοποθετείται ελαστομερής 

μαστίχη.  

 



2. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

2.1.Κουφώματα Αλουμινίου 

Όλα τα κουφώματα αλουμινίου (πόρτες- παράθυρα – φεγγίτες) του κτιρίου, τα οποία προβλέπονται 

στα σχέδια της μελέτης, θα κατασκευασθούν από αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά με βαφή 

πούδρας, πάχους τουλάχιστον 40 μικρών (μΜ) και θα είναι χρώματος της απολύτου επιλογής της 

Υπηρεσίας, με θερμοδιακοπή.  

Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να έχει τη σήμανση CE και να 

συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί. Οι διατομές του 

αλουμινίου πρέπει να είναι λείες καθαρές χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από τη 

διέλαση. 

Είναι κατά κανόνα καμπύλα ή τυποποιημένα, δίφυλλα ή τρίφυλλα ή τετράφυλλα, συρόμενα, 

επάλληλα (ή και χωνευτά) ή σταθερά. Φεγγίτες σταθεροί ή κινητοί. Μεταξύ φεγγιτών και 

παραθύρων υπάρχει μεσοκάσσι.  

Απαραίτητες οι πιστοποιήσεις, ΕΛΟΤ, RAL ή GSB (πιστοποίηση για έλεγχο και ποιότητα βαφής), 

Ελληνικού Κέντρου Ανάπτυξης Αλουμινίου Α.Ε (ΕΚΑΝΑΛ) (για την ανεμοπερατότητα και 

υδατοστεγανότητα). 

Προαπαιτείται η έγκριση του είδους- προφίλ και λοιπών χαρακτηριστικών των κουφωμάτων από 

την υπηρεσία. Τα κουφώματα αλουμινίου είναι έγχρωμα σε απόχρωση έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 

2.1.1. Παράθυρα Αλουμινίου - Υαλοστάσια 

 Εξαρτήματα λειτουργίας: Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, όπως πχ μηχανισμοί περιμετρικής 

στεγανοποίησης και μονής ή διπλής ενέργειας, οι χειρολαβές, οι μεντεσέδες, οι σύρτες, οι 

κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κλπ θα είναι οι απαιτούμενες από τη μελέτη και του 

προμηθευτικού οίκου των κουφωμάτων. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη 

σύνδεση των διατομών μεταξύ τους θα είναι από αλουμίνιο κράματος 6005Α F26, ώστε να 

αποφεύγονται τοπικά γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά 

και για να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες αντοχές. Όλα τα εξαρτήματα των κουφωμάτων θα 

υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο κατά τη λειτουργία τους όσο και 

στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραμορφώσεις ή ζημιές κάτω από το καθορισμένο 

φορτίο ανέμου, ή θόρυβοι, όπως επίσης και θα ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις 

ασφαλείας. 

 Στερεώσεις: Όλα τα μπουλόνια, βίδες και παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται για τη 

συναρμολόγηση και στερέωση του κουφώματος θα είναι επαρκούς αντοχής και για το σκοπό 

που χρησιμοποιούνται και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 Τοποθέτηση υαλοπινάκων: Όλα τα κουφώματα θα κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο που να 

δέχονται τους προβλεπόμενους από τη μελέτη υαλοπίνακες και θα εξασφαλίζουν το 

απαιτούμενο ελεύθερο διάκενο (τζόγο) προς αποφυγή θραύσης κάτω από την επίδραση των 

καιρικών μεταβολών. 

 Κάθε κούφωμα ή υαλοπέτασμα τόσο στα σχέδια κατασκευής όσο και στην κατασκευή του, θα 

φέρει την καθορισμένη σήμανση με ένα ξεχωριστό αριθμό. 

 Ηλεκτροστατική βαφή: Προηγείται προετοιμασία των διατομών η οποία αποτελείται από τον 

επιμελημένο καθαρισμό τους και το βερνίκωμα των εσωτερικών επιφανειών των διατομών (μη 

ορατών) με βερνίκι αλουμινίου, σε πάχος 6 μικρά. Ακολουθεί η χημική οξείδωση, 

ηλεκτροστατική κάλυψη των προς βαφή επιφανειών με πολυεστερική πούδρα, φύσιμα, 

πολυμεριμός και σκλήρυνση σε φούρνο θερμοκρασίας 200οC. Το πάχος της επικάλυψης με 

πούδρα θα είναι 100m έως 120m με βάση τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 

Αλουμινίου. Η πούδρα θα είναι ενδεικτικού τύπου SYNTHA – PULVIN 34 NE 83 προέλευσης 

Δυτικής Γερμανίας και θα περιέχει σκληρυντικό TGIC. Τα χρώματα θα είναι σταθερά τύπου RAL 

που θα πληρούν την προδιαγραφή DIN 50939, η συνοχή του χρώματος με βάση την 

προδιαγραφή DIN 53151 ή ISO 2409, η σκληρότητα με βάση την προδιαγραφή DIN 53153, η 

αντοχή σε κρούση σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 53156 ή ASTM D 2794, ή ευκαμψία με 

βάση το test στρέψεως DIN 53152 ή ISO 1519 ή ASTM D 522 και τέλος η αντοχή σε καιρικές 

συνθήκες με βάση το test DIN 50018 και το test με αλατονέφωση DIN 50012 ή ASTM B 117. Οι 



διατομές αλουμινίου μετά την ηλεκτροστατική βαφή θα παρουσιάζουν απόλυτη ομοιοχρωμία 

μεγάλη αντοχή σε υγρασία, στην αλμύρα, στα αλκάλια και στον ασβέστη. 

 Ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης: Τα ελαστικά παρεμβύσματα και αρμοπληρωτικά 

λάστιχα, για την ολοκλήρωση της στεγάνωσης, τόσο μεταξύ των διατομών αλουμινίου, όσο και 

για την προσαρμογή των υαλοπινάκων στο κούφωμα, θα είναι από ειδικής ποιότητας EPDM, 

που αντέχει από -20οC μέχρι +80οC. 

 Όλα τα κράματα θα έχουν το ίδιο φινίρισμα και θα προέρχονται από τονίδιο εγκεκριμένο 

προμηθευτή. 

 Όλα τα ελατά τμήματα θα έχουν το κατάλληλο πάχος και αντοχή, όχι μόνο για να 

συμμορφώνονται με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, αλλά επίσης και για να αποφεύγονται 

κίνδυνοι παραμορφώσεων στις τελικές επιφάνειες. Το πάχος επίσης των ελατών τμημάτων θα 

είναι επαρκές για να εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαμψία για τα μήκη που θα χρησιμοποιηθούν 

στην τελική εγκατάσταση. 

  Προστασία: Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα προστατεύονται με αυτοκόλλητες (αλλά 

εύκολα αφαιρούμενες), ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Η 

προσκόλληση, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις τριβές και η ελαστικότητα της ταινίας θα 

είναι κατάλληλες για το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα 

έχουν έντονα διαφορετικό χρώμα από αυτό της τελικής επιφάνειας των κουφωμάτων και 

κατασκευών. 

 Ανοχές: Κατά τον σχεδιασμό των συγκροτημάτων κουφωμάτων και υαλοπινάκων καθώς και 

όλων των εξαρτημάτων και στερεώσεων, θα ληφθούν υπόψη οι ανοχές της φέρουσες 

κατασκευής. Τα διάκενα μεταξύ κασσών και ψευτοκασσών θα έχουν πλάτος όσο απαιτείται για 

την τοποθέτηση στεγανωτικών κορδονέτων. Οι αρμοί μεταξύ σταθερών και κινητών τμημάτων 

με αρμοκάλυπτρα θα είναι μέχρι 1,5mm. Όλοι οι αρμοί επαφής με το δομικό περίβλημα θα 

σφραγιστούν με κατάλληλη μαστίχη σιλικόνης. 

 Στεγανοποιήσεις: Τα κρύσταλλα στεγανοποιούνται πάντοτε με σιλικονούχες μαστίχες και 

τοποθετούνται με παρεμβύσματα NEOPREN διατομής Π. Όλα τα κενά που δημιουργούνται 

μεταξύ στοιχείων αλουμινίου και λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων του κτιρίου θα γεμίζονται 

με μαστίχα σιλικόνης, αφού προηγούμενα παρεμβληθεί ασφαλτικό κορδόνι. Στα συρώμενα 

κουφώματα, κλειδαριές, χωνευτές με ελατήριο που ασφαλίζει αυτόματα το φύλλο όταν κλείσει 

στη σωστή θέση και σταθεροποιείται με συρόμενο μοχλό, απασφαλίζει δε με επαναφορά του 

μοχλού μόνο από το εσωτερικό του χώρου. Κλειδαριά βαρέως τύπου, τύπου YALE ή CISA, της 

έγκρισης της Υπηρεσίας. Συρτάκια ή αεροπλανάκια περιστρεφόμενων φεγγιτών από 

ανοδειώμενο ή βαμμένο με ηλακτροστατική βαφή πούδρας αλουμίνιο ή ορειχάλκινα χρωμέ, 

που θα διαθέτουν δαχτυλίδι έλξης και άγκιστρο ασφάλισης αρίστης ποιότητας. Ο ανάδοχος 

πριν την κατασκευή τους υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία σε κλίμακα 1:1 πλήρη 

κατασκευαστικά σχέδια σε συνδυασμό με τα περιβάλλοντα για το κούφωμα οικοδομικά 

στοιχεία καθώς και όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Μετά την έγκριση των σχεδίων θα 

κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί στο έργο δείγμα του κουφώματος και μετά την έγκριση της 

Υπηρεσίας θα κατασκευαστούν τα υπόλοιπα. Περιγραφή κουφώματος τυπολογίας συρομένου 

– επαλλήλου με σταθερό ή ανακλινόμενο φεγγίτη άνωθεν και σταθερά πλαίσια κάτωθεν του 

συρομένου – επαλλήλου. 

 Οι ανακλινόμενοι φεγγίτες έχουν στεγάνωση τριών επιπέδων ελαστικών με δύο λάστιχα 

στεγάνωσης επί της κάσας και ένα λάστιχο επί του φύλλου. Ο συνδυασμός των τριών 

ελαστικών στεγάνωσης δημιουργεί θάλαμο αποτόνωσης στον χώρο μεταξύ κάσας και φύλλου 

του ανακλινομένου ώστε να εξασφαλίζεται στεγάνωση του φεγγίτη τουλάχιστον κατηγορίας 

C(DIN 18055). 

 Τα προφίλ αλουμινίου είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά με ελάχιστο πάχος βαφής 80mm. Κατά 

περίπτωση, σε έκθεση των προφίλ κατά τη λειτουργία τους σε έντονες διαβρωτικές συνθήκες 

(πχ παραθαλάσσιες περιοχές) θα πρέπει να έχουν υποστεί ειδική επεξεργασίας προ της 

ηλεκτροστατικής βαφής τους με αλκαλική και όξινη προσβολή ώστε να έχουν αυξημένη 

αντιδιαβρωτική προστασία.  

 

 



2.1.2. Πόρτες αλουμινίου - υαλόθυρες 

Σύμφωνα με τα σχέδια και λοιπά στοιχεία της Αρχιτεκτονικής Μελέτης. 

Σταθεροποίηση των θυρόφυλλων στο δάπεδο με ειδικά στo δαπέδου. Μεντεσέδες καταλλήλου 

μεγέθους ανάλογα με το βάρος του θυρόφυλλου, τύπου SIMONS WERK. Για κάθε θυρόφυλλο 3 

μεντεσέδες τύπου SIMONS WERK. Ειδικά για τα φύλλα εξωθύρων (Ε) 2 μεντεσέδες βαρέως 

τύπου SIMONS WERK. 

Ειδικό τεμάχιο νεροχύτου από ανοδειωμένο αλουμίνιο τοποθετείται στο πρέκι των κασσών 

όλων των εξωθυρών. Τα βουρτσάκια αεροστεγανότητας στο κάτω τρέσσο του κινητού 

φύλλου(ων) πρέπει να είναι στερεωμένα στο φύλλο και όχι στην κάσσα. Προβλέπονται 

οριζόντιες σχισμές κατά μήκος του κατωκασιού για, την απορροή των νερών της βροχής, χωρίς 

να διακόπτεται η τροχιά κύλισης του φύλλου. Ράουλα κύλισης με ρουλεμάν και δυνατότητα 

ρύθμισης τους, χωρίς την αφαίρεση του φύλλου. Τοποθέτηση εξαρτήματος που να μη επιτρέπει 

το ανασήκωμα με τα χέρια των υαλοστασίων από την έξω ή την εσωτερική πλευρά. Δυνατότητα 

εύκολης αντικατάστασης βουρτσακιών και λάστιχων αεροστεγανότητας κ.λ.π.. Συστήματα 

ασφάλισης εύχρηστα και ανθεκτικά στις κακώσεις. 

 

2.2.Χειρολαβές 

Σε όλες τις θύρες τις πρεσσαριστές προβλέπονται χειρολαβές σε σχήμα (Π) ελεύθερο στο ένα 

σκέλος του, οριζόντιες, διαστάσεων περίπου 12 cm μήκος 6 cm ύψος και 19 mm διάμετρο. 

Κατασκευάζονται είτε από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε χρώμα φυσικό και περιλαμβάνουν 

κατάλληλο μασίφ σιδερένιο πύρο γαλβανιζέ, με ένθετα στερέωσης και διακοσμητικές ροζέτες. 

 

2.3.Σίτες  

Σε όλα τα κουφώματα αλουμινίου θα τοποθετηθούν κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο 

σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από 

διατομές αλουμινίου.  

 

3. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

Όλοι οι υαλοπίνακες (σε θύρες και παράθυρα) θα είναι διπλοί με ενδιάμεσο κενό συνολικού 

πάχους 24mm (κρύσταλλο LAMINATED 3+3mm, κενό 12mm, κρύσταλλο LAMINATED 3+3mm). 

Θα είναι θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων και 

απόχρωσης.  

Κατά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία: 

 στο τακάρισμα των υαλοπινάκων (το πλάτος του τάκου θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος 

της πατούρας μειωμένο κατά 5mm εκατέρωθεν),  

 στη σφράγιση και στεγανοποίηση των αρμών  

 στην τοποθέτηση των υαλοπινάκων σε πατούρες με πηχίσκους. 

Ο βαθμός φωτοδιαπερατότητας και βαθμός φωτοανάκλασης θα είναι σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", πλήρως τοποθετημένοι με 

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη 

 

 

Θραψανό  15-10-2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

Σοφία Λιοντάκη 

 Η προϊσταμένη της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη 
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