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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\22.45.Ν Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου, με ιδιαίτερη προσοχή

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξήλωση θυρών και παραθύρων αλουμινίου. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του πλαισίου με ιδιαίτερη προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή

τους, η φορτοεκφόρτωση με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα και η μεταφορά σε οποιαδήποτε

θέση και απόσταση υποδειχθεί από την Επίβλεψη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\65.01.88.01Ν Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου ανοιγμάτων (παράθυρα και θύρες), με μηχανική
θερμοδιακοπή βιομηχανικής κατασκευής

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522

Έτοιμα κουφώματα αλουμινίου (παράθυρα και θύρες), με μηχανική θερμοδιακοπή

βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001

παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την

"σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα 25mm, σύμφωνα με τη μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό κουφωμάτων αλουμινίου,

διαφόρων διαστάσεων και τύπων (ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, σταθερά, υαλόθυρες,

καμπύλα ή τυποποιημένα κλπ).

Οι διατοµές αλουµινίου θα είναι ηλεκτροστατικής βαφής, χρώματος επιλογής της επίβλεψης

προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασίαµε και συντελεστή

θερµοπερατότητος του κουφώµατος Uw = 2,8 W/m2K ή καλύτερου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η μεμβράνη στεγάνωσης, η μεμβράνη φράγματος

υδρατμών, καθώς επίσης και οι ανοξείδωτες βίδες για την συναρμολόγηση των

διατομών.

Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των

ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμβυσμάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων

και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια

παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων (μεντεσέδες,

κλειδαριές, πόμολα κλπ), ως και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και

αναρτήσεως προς πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 266,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\65.17.99.40Ν Υαλοστάσια αλουμινίου στεγάστρου αιθρίου σταθερά, με μηχανική θερμοδιακοπή

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522

Υαλοστάσια αλουμινίου στεγάστρου αιθρίου σταθερά, με μηχανική θερμοδιακοπή,

μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα υφιστάμενα, σε ότι δε αφορά τα υλικά και την

εν γένει κατασκευή, τοποθέτηση στερέωση, ανάρτηση, στεγανοποίηση, λειτουργία κλπ.

των κουφωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τους συμβατικούς όρους του περιγραφικού

τιμολογίου οικοδομικών εργασιών.

Ειδικά όμως, οι διατομές αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προχρωματισμένες

με ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα αποχρώσεων της εκλογής της επιβλέψεως, οι δε

σιδερένιες ψευτόκασσες στερεώσεως των κουφωμάτων θα είναι γαλβανισμένες 'εν θερμώ.

Δηλαδή, υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των ψευτοκασσών

και των πάσης φύσεως παρεμβυσμάτων γιά την στερέωση των υαλοπινάκων και τη σφράγιση

των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια παντός είδους εξαρτημάτων

λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων, ως και εργασία πλήρους κατασκευής και

τοποθετήσεως προς πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 145,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\76.27.88.01Ν Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί – ενεργειακοί υαλοπίνακες,
συνολικού πάχους 24 mm, (κρύσταλλο laminated 3mm + 3mm, κενό 12mm, κρύσταλλο
laminated 3mm + 3mm)

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί - ενεργειακοί υαλοπίνακες,

oποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί

υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και

σιλικόνη. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων αλουμινίου θα είναι συνολικού πάχους 24 mm,

(κρύσταλλο laminated 3mm + μεμβράνη + 3mm, κενό 12mm, κρύσταλλο laminated 3mm +

μεμβράνη + 3mm). Θα υπάρχει ενεργειακή επίστρωση (μεταλλικών οξειδίων) στην

εσωτερική πλευρά του εξωτερικού υαλοπίνακα, ώστε να ανακλάτε η υπέρυθρη

ακτινοβολία. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των υαλοπινάκων θα είναι το πολύ

Ug ≤ 2 W/m2K.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 86,50

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση

εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με

εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και

εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\22.20.01.Ν Αποξήλωση μαρμαροποδιών οιονδήποτε διαστάσεων, με ιδιαίτερη προσοχή για την
εξαγωγή ακέραιων μαρμάρων

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237

Αποξήλωση μαρμαροποδιών οιονδήποτε διαστάσεων, τύπου και οποιουδήποτε πάχους, με

το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, καταβάλλοντας

ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων μαρμάρων, συμπεριλαμβανομένης τον

καθαρισμό τους και την αποθήκευση τους για επαναχρησιμοποίηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.36.01 Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7536

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 30 cm, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
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τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους  3 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.22 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7422

Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών, κατ' ορθή ή λοξή γωνία. Περιλαμβάνεται η κατεργασία των

ακμών συναντήσεως των πλακών, είτε κατά ημιγωνία (μπιζωτάρισμα) είτε κατ' εγκοπή (πατούρα -

αντιγώνι).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ακμών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.04 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό
μάρμαρο d = 3 cm

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής,

ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα

πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του

ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη

( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού

υμένα τα 50 μικρά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\79.47.05.ΣΧ Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων κτιρίου – Θερμοπρόσοψη με τοποθέτηση πλακών
πετροβάμβακα πλεκτής ίνας πάχους 80mm

A.T. : 13

Κωδικοί αναθεώρησης: 70% ΟΙΚ 7934
30% ΟΙΚ 7171

Κατασκευή Σύνθετου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης ΣΣEΘ - Θερμοπρόσοψη, από εξειδικευμένο

συνεργείο, με τοποθέτηση κατάλληλων θερμομονωτικών πλακών πετροβάμβακα πλεκτής ίνας.

Στην εργασία και στην τιμή περιλαμβάνονται :

1. O καθαρισμός του υποβάθρου για να απομακρυνθούν εντελώς τυχόν σκόνες, ίχνη αποκολλητικών ή

λιπαρών ουσιών, εύθρυπτα ή υπό αποκόλληση τμήματα και έλεγχος κατάλληλότητας του υποστρώματος

(οπτικός έλεγχος, δοκιμή σκουπίσματος, χάραξης, διαβροχής, έλεγχος υγρασίας, δοκιμή

επιπεδότητας, συγκόλλησης και εξαγωγής).

2. Επικάλυψη όλων των οριζόντιων επιφανειών όπως καταλήξεις στεγών, στέψεις τοίχων, γείσα, κλπ.

με καλύμματα για την αποφυγή τυχόν διείσδυσης υγρασίας πίσω από το ΣΣΈΘ κατά τη διάρκεια της

εκτέλεσης των εργασιών.

3. Προσεκτικό κλείσιμο όλων των ανοιγμάτων που έχουν προκύψει από την τοποθέτηση όλων των

πιθανώς απαραίτητων εγκαταστάσεων - δικτύων (π.χ. γραμμές για εξωτερικά φώτα, υδραυλικά κ.λ.π.)

στο υπόστρωμα.

4. Προσεκτική σφράγιση όλων των αρμών και εσοχών στο υπόστρωμα. Το υπόστρωμα δεν πρέπει να

εμφανίζει ορατά σημεία διείσδυσης υγρασίας.

5. Ο έλεγχος επιπεδότητας, αλφαδιάζοντας με ράμμα ή με λέιζερ, της επιφάνειας εφαρμογής. Οι

αποκλίσεις διορθώνονται είτε με έτοιμο κονίαμα, είτε με μονωτικό υλικό.
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6. Η τοποθέτηση οδηγoύ εκκίνησης από αλουμίνιο γίνεται μηχανικά, λαμβάνοντας υπόψη το πάχος της

μονωτικής πλάκας και μετά την εξασφάλιση της επιπεδότητας του, ξεκινάει η προετοιμασία της

ειδικής κόλλας συγκόλλησης πλακών πετροβάμβακα. Η εφαρμογή του μίγματος της κόλλας γίνεται στην

πίσω όψη των κατάλληλων θερμομονωτικών πλακών πετροβάμβακα, καθώς και σημειακά περίπου ανά 30

cm στο κέντρο με κατάλληλο μυστρί.

7. Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών πετροβάμβακα, ασκώντας πίεση για να διασφαλιστεί η

ικανοποιητική τους πρόσφυση στο υπόβαθρο. H κοπή και τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών στα

παράθυρα και τις πόρτες θα γίνεται με ειδικό τρόπο, ενώ η κατασκευή σκοτιών θα πραγματοποιείται

με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού.

8. Η εφαρμογή μηχανικής στήριξης στις πλάκες με ειδικά βύσματα (καλυμμένα με θερμομονωτικά

καπάκια) και κόλλα, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-06-02-02 ''Θερμομόνωση εξωτερικών

τοίχων'' ΕΤΕΠ 03-06-02-04 ''Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη

πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα''. Η επιλογή του μήκους των βυσμάτων

πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη το πάχος της μονωτικής πλάκας, το

υπάρχον επίχρισμα ή το εξισωτικό κονίαμα και η υπάρχουσα επιπεδότητα του υποστρώματος, ώστε να

εξασφαλίζεται επαρκή αγκύρωση. Η βάση για τον υπολογισμό του αριθμού των βυσμάτων δίνεται από

τον Ευρωκώδικα 1, EN 1991.01.01.

9. Στις γωνίες (κτιρίου και ανοιγμάτων) είναι απαραίτητη, πριν την εφαρμογή της βασικής

στρώσης, η τοποθέτηση πρόσθετου οπλισμού (έτοιμα προκατασκευασμένα ειδικά τεμάχια οπλισμού),

για την αποφυγή ρηγματώσεων που σε άλλη περίπτωση οπωσδήποτε θα εμφανιστούν. Η στερέωσή τους

γίνεται ακριβώς στην κορυφή της γωνίας με κλίση 45ο. Η τοποθέτηση με ειδική κόλλα συγκόλλησης,

γωνιοκράνων, γωνιακών πλεγμάτων οπλισμού και νεροσταλακτών τουλάχιστον 24 ώρες μετά από τη

συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών.

10. Η κάλυψη της επιφάνειας από έτοιμο υδραυλικό έγχρωμο επίχρισμα, το οποίο αποτελείται από τη

βασική στρώση, που κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα οπλιστεί με υαλόπλεγμα (τοποθετούμενο με

αλληλοεπικάλυψη 10cm των λωρίδων), τη στρώση του ενισχυτικού επιχρίσματος, το αστάρι και το

τελικό επίχρισμα. Η χρήση ακριλικού επιχρίσματος απαγορεύεται.

Ως βασική στρώση χρησιμοποιείται συνήθως το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται και για τη

συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος, τον τύπο του

θερμομονωτικού υλικού και τις οδηγίες εφαρμογής του υλικού, επιλέγεται το υλικό συγκόλλησης. Το

πιστοποιημένο υαλόπλεγμα οπλισμού, ενσωματώνεται στη βασική στρώση αμέσως μετά τη διάστρωση της

και όσο ακόμη αυτή είναι νωπή με επίπεδη μεταλλική σπάτουλα.

11. Μετά από επαρκή χρόνο στεγνώματος της βασικής στρώσης, καθώς και του συναφούς με το σύστημα

ασταριού και εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, θα ακολουθήσει το τελικό επίχρισμα,

σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.

Ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα μπορούν να διαστρωθούν διαφορετικοί τύποι τελικών

επιχρισμάτων. Το ελάχιστο πάχος του τελικού επιχρίσματος πρέπει να είναι 1,5 mm και 2 mm στην

περίπτωση που είναι επιθυμητή η δημιουργία ανάγλυφης διακοσμητικής επιφάνειας. Για τη

δημιουργία μίας λεπτής επιφανειακής στρώσης, για την οποία απαιτείται μέγιστο μέγεθος κόκκων

του τελικού επιχρίσματος μικρότερο από 1,5 mm, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη ελάχιστη

στρώση, η εφαρμογή πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία στρώσεις. Η διάστρωση του τελικού

επιχρίσματος μπορεί να γίνει τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά, ανάλογα με τις οδηγίες του

προϊόντος. Η εφαρμογή πραγματοποιείται με φορά από κάτω προς τα πάνω.

12. Ο πετροβάμβακας, καθώς και τα υπόλοιπα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή,

θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα προϊόντα (σήμανση CE για χρήση σε ΕΤΙCS) και να ικανοποιούν τα

Ευρωπαϊκά Πρότυπα και την ΕΤΑG 004.

13. Στοιχεία τα οποία είναι τοποθετημένα στις όψεις όπως υδρορροές, κουδούνια, μεγάφωνα,

κλιματιστικές μονάδες, σωληνώσεις κλπ, πρέπει να αποξηλωθούν και να επανατοποθετηθούν, ενώ θα

πρέπει να προβλεφθούν μεταλλικές αναμονές για την επανατοποθέτησή τους. Η αποξήλωση και

επανατοποθέτησή τους από ειδικούς τεχνίτες ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια επαναλειτουργία τους,

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου.

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που

αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή

προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,

συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς

εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες

επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής

και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις

οδηγίες του προμηθευτή

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material

Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι

εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας

(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Στην παρόν άρθρο περιλαμβάνεται επίσης η θερμομόνωση στοιχείων πλάτους έως 0,25m, όπως

"λαμπάδες", περιθώρια ανοιγμάτων κτιρίου, προεξοχές κλπ, καθώς και όλες οι συνδέσεις με

παράθυρα, πόρτες, μπαλκόνια περβάζια, οροφές, καθώς και με όλα τα δομικά μέρη που διαπερνούν το

ΣΣΕΘ, όπως κιγκλιδώματα, υδρορροές, φωτιστικά, κουτιά διακοπτών, κ.ά., οι οποίες πρέπει να

εκτελούνται με κατάλληλα προφίλ σύνδεσης, καθώς και η τοποθέτηση πρόσθετου οπλισμού όπου
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απαιτείται (γωνίες ανοιγμάτων κ.λ.π.). Αναλυτικότερα θα γίνεται γύρισμα της θερμομόνωσης με

πολυστερίνη προς την κάσα (τόσο στο λαμπά, όσο και στο ανωκάσι, κατωκάσι), δημιουργία

νεροσταλάκτη με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου στο πρέκι ανοίγματος, την εφαρμογή στην κρίσιμη

επιφάνεια ενδιάμεσης στρώσης αντιρρηγματικού, τσιμεντοειδούς ενισχυτικού σοβά εμποτισμού

υαλοπλέγματος σε λωρίδες ικανού πλάτους για τον εμβαπτισμό του ειδικού τεμαχίου, την εφαρμογή

υαλοπλέγματος, τη δημιουργία αρμού διαστολής μεταξύ βασικού σοβά και κασών ανοιγμάτων, τον

οπλισμό όλων των ανοιγμάτων με τεμάχια υαλοπλέγματος με διαγώνια εφαρμογή σε σχέση με το

περίγραμμα του κουφώματος, εφαρμογή ελαστομερούς μαστίχης κλπ. Στην επαφή με την κάσα,

τοποθετείται ελαστομερής μαστίχη. Τα παραπάνω δεν επιμετρούνται, ούτε αποζημιώνονται χωριστά.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (μεταλλικοί ράβδοι έναρξης,

νεροσταλάκτες, γωνιόκρανα κλπ.). Δηλαδή, προμήθεια θερμομονωτικών πλακών, κόλλας, επιχρισμάτων,

πλέγματος και υλικών στερέωσης και συγκόλλησης ειδικών τεμαχίων, μεταφορά στον τόπο του έργου,

απαραίτητα μηχανήματα και εργαλεία εφαρμογής και οποιαδήποτε εργασία, καθώς και τα ικριώματα

που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή των υλικών σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, καθαρισμός

και γενικά εργασία τελειωμένης κατασκευής σύμφωνα με τη μελέτη, τις προδιαγραφές των υλικών και

τις οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης του έργου. Υλικά επιτόπου και εργασία πλήρους

κατασκευής

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\79.47.06.Ν Δημιουργία ζώνης υψηλής στεγάνωσης συνδυασμένη µε ζώνη ανθεκτική σε κρούσεις

A.T. : 14

Κωδικοί αναθεώρησης: 70% ΟΙΚ 7934
30% ΟΙΚ 7171

Εξωτερική θερµομόνωση της εξωτερικής περιμετρικής ανύψωσης (δημιουργία ζώνης υψηλής στεγάνωσης

συνδυασμένη µε ζώνη ανθεκτική σε κρούσεις) στη βάση του κτηρίου και σε ελάχιστο ύψος 1,00 m από

τη στάθμη εδάφους µε εφαρµογή πλακών γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης µε συντελεστή

θερµικής αγωγιµότητας λ≤0,030 W/m K πάχους 8cm.

Η επιλογή του συστήματος θερμοπρόσοψης θα γίνει από την Υπηρεσία μετά από σχετική πρόταση του

αναδόχου και κατόπιν της προσκόμισης στην Υπηρεσία όλων των απαιτούμενων από την ισχύουσα

νομοθεσία πιστοποιήσεων ως προς τα υλικά και την εφαρμογή του συστήματος (πιστοποίηση

συστήματος κ.α.) καθώς και πλήρη τεχνική περιγραφή για τον τρόπο εφαρμογής του προτεινόμενου

συστήματος. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι η λεία τελική επιφάνεια, η βέλτιστη

διαπνοή και τα αυτοκαθαριζόμενα χρώματα. Το σύστημα θερμομόνωσης θα πρέπει να είναι κατάλληλο

για εφαρμογή σε παλιές επιχρισμένες και χρωματισμένες επιφάνειες.

Τα βασικά υλικά του θερμομονωτικού συστήματος είναι τα εξής: οι θερμομονωτικές πλάκες (πάχος

8εκ), βασικό επίχρισμα, πλέγμα ενίσχυσης ειδικών προδιαγραφών με αντιαλκαλική προστασία και

τελικό έγχρωμο επίχρισμα το οποίο βάφεται με σιλικονούχο χρώμα. Κατά την εφαρμογή του

συστήματος πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:

1. Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, χωρίς υπολείμματα λαδιού, επίπεδο και χωρίς

σαθρά τμήματα. Οποιεσδήποτε ανωμαλίες στις όψεις θα αποξηλωθούν- καθαιρεθούν, θα λειανθούν και

θα αποκατασταθούν ώστε να αποτελέσουν ένα άρτιο και τεχνικά αποδεκτό υπόβαθρο για την εφαρμογή

του συστήματος. Πριν την έναρξη των εργασιών οι όψεις πρέπει να ζυγίζονται και αλφαδιάζονται με

ράμματα ή με λέιζερ προκειμένου να επιτευχθεί άρτιο επίπεδο αποτέλεσμα στις επιφάνειες του

συστήματος.

2. Στοιχεία τα οποία είναι τοποθετημένα στις όψεις όπως υδρορροές, κουδούνια, μεγάφωνα,

κλιματιστικές μονάδες, σωληνώσεις κλπ, πρέπει να αποξηλωθούν και να επανατοποθετηθούν, ενώ θα

πρέπει να προβλεφθούν μεταλλικές αναμονές για την επανατοποθέτησή τους. Η αποξήλωση και

επανατοποθέτησή τους από ειδικούς τεχνίτες ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια επαναλειτουργία τους,

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου.

3. Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ13163:2001

και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04. Υλικά πιστοποιηµένα από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης κατά ETAG

004. Η μηχανική στερέωση των πλακών θα γίνει λαμβάνοντας υπ' οψη την κατάσταση του

υποστρώματος.

4. Εφαρμόζεται τσιµεντοειδές κονίαµα στεγανοποίησης για τη δηµιουργία ζώνη στεγάνωσης και

έπειτα επικόλληση του μονωτικού υλικού µε ινοπλισµένο ρητινούχο κονίαµα και επίχριση µε σύστηµα

ακρυλικών επιχρισμάτων που αποτελείται από ενισχυμένη βασική στρώση, διπλή στρώση

υαλοπλέγµατος, τοποθετούμενο με αλληλοεπικάλυψη 10 εκ των λωρίδων και τελική στρώση ακρυλικού

λείου τελικού έγχρωμου επιχρίσματος, εμπλουτισμένο με πρόσθετα για προστασία από άλγη και

μύκητες, με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824, τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και επιπλέον ειδικά

προφίλ και λοιπά υλικά επί τόπου του έργου όπως: οδηγός εκκίνησης αλουμινίου, νεροσταλάκτες,

γωνιόκρανα, προφίλ ένωσης, ειδικές λάμες και προφίλ, υλικά σφράγισης, αυτοδιογκούμενος αφρός

πολυουρεθάνης ενός συστατικού και γενικά κάθε υλικού και μικροϋλικού που απαιτείται για την

πλήρη περαιωμένη τεχνικά άρτια εφαρμογή του συστήματος θερμοπρόσοψης.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά όλων των υλικών στο έργο, η προετοιμασία των επιφανειών

(αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων, κλπ), η χρήση των απαραίτητων μηχανημάτων και εργαλείων
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εφαρμογής, η τοποθέτηση ικριωμάτων και η εργασία σε οποιοδήποτε ύψος από το διαμορφωμένο

έδαφος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791

Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την

απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων

(υλικά, ικριώματα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\79.45.Ν Εσωτερική θερµοµόνωση εξωτερικού τοίχου κτιρίου

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερµοµόνωση – ηχοµόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους

80mm, πυκνότητα 80kg/m3, µε στερέωση αυτών και επένδυση µε γυψοσανίδα, ήτοι υλικά

και εργασία πλήρους κατασκευής, για τις επιφάνειες που δεν είναι δυνατή η εξωτερικη

θερμοπρόσοψη, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06- 02-02 «θερµοµόνωση εξωτερικών

τοίχων».

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

(Ολογράφως) : δέκα έξι
Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,00

Θραψανό,        15-10-2020        Θραψανό,         15-10-2020
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